
Общество с ограниченной ответственностью

“МСК РУС-АКВА”
109145, г. Москва, Привольная улица, д.2, стр. 5. тел. (499) 753-78-98.

ИНН 7729476577   КПП 772101001   ОГРН 1157746906240

www.vobies.ru E-mail: rus-aqua@bk.ru 

Исх № 290 от 25 октября 2021 г.

Коммерческое предложение.

Уважаемая Лиза

      Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
    На основании протокола исследования качества воды, предлагаем Вам комплект оборудования для 
подготовки воды на хозяйственно-бытовые нужды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
      Ниже приведен: Анализ воды, спецификация предлагаемого оборудования и краткое 
описание элементов системы.

Анализ Воды.

№ Показатель воды Ед. измер. Результаты 
анализов

Нормативы не 
более

1 Железо (Feобщ./Fe2+) мг/л 0,36 0,3
2 Перманганатная окисляемость мг О2/л 5
3 Марганец мг/л 0,1
4 Цветность градус 20
5 Мутность ЕМФ 2,6
6 Жесткость общая мг-экв/л (0Ж) 10 7,0
7 Запах 20 ОС / 60 ОС баллы 2
8 ОМЧ КОЕ/мл 50
9 Нитраты мкг/л 3

Система рассчитана на пиковое водопотребление 1м3/час.
       Рекомендации:
       Согласно протоколу основной проблемой, является превышение показателей:

Железо  (Feобщ./Fe2+)  -  Если  вы  организовали  автономное  водоснабжение  дома  из  скважины  и  вода
слишком  сильно  насыщена  железом,  то  это  может  достаточно  негативно  сказаться  на  вашем  здоровье.
Железистая  вода  может  стать  причиной  серьезных  заболеваний  крови  или  вызвать  аллергические
реакции. Если уровень железа в воде больше 0,3 мг/л, то при употреблении такой воды у людей начинаю
желтеть  зубы,  волосы,  цвет  кожи  приобретает  желтоватый  оттенок.  Не  рекомендуется  использовать
железистую  воду  для  стирки  белья.  Оно  может  покрыться  желтыми  пятнами,  а  при  использовании
порошка  на  поверхности  белья  могут  появиться  железные  хлопья.  Железистая  вода  также  негативно
влияет  на  систему  горячего  водоснабжения.  При  концентрации  железа  0,5  мг/л  трубы  начинают
забиваться железным шлаком.



Жесткость  общая   Значение  жесткости  обрабатываемой  воды  значительно  превышает  величину
оптимального  физиологического  уровня,  что  губительно  сказывается  как  на  нагревательных  приборах,
сантехнике,  особенно  на  приборах  с  парогенераторами  и  распылительными  форсунками   (душевые
кабины, бассейны, сауны, СПА), так и может привести  к отложению солей в организме человека. Кроме
того,  умягчение  воды  снижает  содержание  соединения  тяжелых  металлов  с  очень  высокой
эффективностью и убирает из воды остаточное растворенное железо.

Спецификация.
№ пп Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма без 

скидки Скидка Сумма

1 Система SiberianAqua1044, 5 в 1, F65P3 шт 1 29 000 29 000 29 000
2 Многокомпонентная загрузка Аргеллит FeroSoft-A шт 3 4 500 13 500 13 500
3 Кварцевый песок (мытый) 1,6-4,0 мм шт 1 1 285 1 285 64,25 1 220,75
4 Монтаж комплексной системы очитки воды I шт 1 10 950 10 950 547,5 10 402,5
5 Монтажная комплектация I шт 1 5 100 5 100 255 4 845
6 Выезд специалиста на объект до 50 км от МКАД шт 1 1 200 1 200 60 1 140

Итого, руб.: 61 035 926,75 60 108,25

Общая стоимость оборудования и работ составляет 60 108,25 руб.
Шестьдесят тысяч сто восемь рублей 25 копеек

Описание элементов входящих в проект.

Универсальная  система  умягчения  и  обезжелезивания  предназначена  для
комплексной очистки водопроводной и артезианской воды с одновременным
умягчением,  удалением  железа,  марганца,  аммония  и  органических
соединений  природного  происхождения.  Применяется  для  защиты  систем
водоснабжения,  водонагревательных  приборов  и  уменьшения  расхода
моющих средств.

Система  работает  только  при  использовании  фильтрующего  материала
ProMix.  Он  позволяет  одновременно  удалить  из  воды  соединения  железа,
марганец,  соли  жёсткости,  аммоний,  а  также  снизить  содержание
органических веществ природного происхождения. ProMix состоит из смеси
5  фильтрующих  материалов  природного  и  синтетического  происхождения.
При работе материала в установке очистки воды он разделяется на 5 слоёв.

В состав комплекта входят:

• Клапан управления
• Баллон с распределительной системой
• Блок питания
• Солевой бак

Преимущества блоков управления:

• Регенерация при помощи керамических дисков
• Высокая стойкость к коррозии
•  Промывка  осуществляется  по  таймеру,  а  при  наличии  счётчика  –  и  по
объёму
•  Электроника  способна  сохранять  настройки  таймера  без  электропитания
до 75 часов
• Сертификация NSF



Многокомпонентная  ионообменная  загрузка  FeroSoft-A  создана  для
комплексного решения задач в системах водоподготовки.

Загрузка  FeroSoft-A  состоит  из  нескольких  ионообменных  смол  разного
гранулометрического состава позволяющих эффективно удалять из исходной
воды  соли  жесткости  (Ca2+  и  Mg2+),  примеси  железа  (Fe3+  и  Fe2+),
марганец  (Mn2+),  органические  соединения.  Загрузка  разработана  для
решения  наиболее  типичных  проблем  с  питьевой  водой,  максимально
подходит для использования в системах водоподготовки загородных домов и
коттеджей.
Кварцевый песок используется в качестве подложки в осадочных фильтрах и
умягчителях  воды для  корректного  распределения  потоков  внутри  корпуса.
Высота  слоя  гравия  должна  составлять  составляет  10-20  см  (нижнее
дистрибьюторное устройство должно быть закрыто гравием).

Представляет  собой  сочетание  кварцевого  песка  и  гравия.  Материалы
получают  путем  дробления  и  рассева  породы  с  высоким  содержанием
оксида  кремния  (до  99%)  и  незначительным  количеством  растворимых
соединений  кальция,  железа  и  марганца.  Основные  свойства:
мономинеральность,  однородность,  низкая межзерновая пористость.  И,  как
следствие,  высокая  грязеемкость,  стойкость  к  механическим и  химическим
воздействиям. 
Система  комплексной  очистки  воды  монтируется  на  вводе  системы
водоснабжения,  вблизи  прохождения  канализационной  сети.  При  выборе
места  для  размещения  системы  следует  учитывать  наличие  свободного
доступа для обслуживания оборудования и засыпки реагентов.
Работы  по  монтажу   начинаются  с  установки  и  крепления  элементов
комплекта  комплексной  системы  очистки  воды,  которые  последовательно
соединяются между собой при помощи подводки и фитингов.Тестирование
системы — обязательное условие для ее корректной и безотказной работы в
дальнейшем.  На  этом  этапе  определяется,  под  каким  давлением  проходит
вода  в  системе  комплексной  очистки  воды,  проверяется  фактическая
пропускная  способность  системы  и  выясняется,  соответствует  ли  она
запланированному показателю. После отладки оборудования и перевода его
в  автоматический режим работы специалистом осуществляется  инструктаж
владельца.
Все  работы  по  монтажу  и  подключению  системы  комплексной  очистки
воды занимают приблизительно 6 часов.  Наша компания предлагают своим
клиентам  выполнение  всех  работ  под  ключ,  что  подразумевает  доставку
оборудования,  его  монтаж,  загрузку  фильтрующих  материалов  и  смесей,
тестирование и настройку  элементов системы, экспресс-анализ очищенной
воды.
Для надежности,  долговечности и способности выдерживать гидроудары, в
обвязке системы используются полипропиленовые трубы, фитинги, запорная
арматура  и  измерительные  приборы  качественных  Чешских  и  европейских
производителей.В  коплектации  используются  экологически  безопасные
трубы и фитинги. 

Поощрительные подарки и услуги.
В подарок к данному оборудованию вы получаете! 
Договор сервисного обслуживания на 2 выезда, стоимостью рублей, в подарок
Таблетированную соль 50 кг для запуска системы

Данное предложение действует до 05.11.2021

Монтаж.
Монтажная служба нашей компании установит оборудование в удобное для Заказчика
время. Каждый монтаж контролируется "Службой качества" нашей компании, состоящей
из сотрудников высшей квалификации и опытом работы более 10 лет.



Необходимые технические данные
Минимальное давление на входе - 3 атм.
Максимальное давление на входе - не более 6 атм.
Образование вакуума внутри корпуса фильтра не допускается
Наличие канализации в месте установки фильтров - обязательно
Напряжение электрической сети - 220 в. допустимые колебания напряжения
электрической сети не более 10%
Воздействие прямого солнечного света на фильтр не допускается
Температура воздуха в помещении - 5-40°С, влажность воздуха - не более 70%

Гарантия
Срок гарантии на основное водоочистное оборудование и качество работ - 1 года.
Гарантия на качественный химический состав воды - 12 месяцев. Все оборудование,
комплектующие и материалы сертифицированы Госстандартом России.

Сервисный центр компании МСК РУС-АКВА
Заключив договор с сервисным центром нашей компании, Вы получаете:
- своевременное проведение планового сервисного обслуживания;
- бесперебойную работу оборудования;
- контроль качества воды на выходе из системы;
- действующие программы скидок на расходные материалы и новое оборудование, а
также модернизацию и усовершенствование вашей системы;
- квалифицированную помощь специалистов службы, как в рабочие, так и в выходные
дни;
- доставку сопутствующих расходных материалов на Ваш объект при выезде на каждый
плановый сервис;
- оперативный выезд нашего специалиста на объект в случае возникновения
неисправности.
Виды обслуживания:
- Разовое сервисное обслуживание (гарантия на проведенные работы - 3 месяца).
- Договор на годовое сервисное обслуживание.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.

Исполнитель:
С уважением, генеральный директор  Федотов Денис Витальевич
Тел: +7 (925) 418-34-77
Email: fedotov@vobies.ru
Сайт: www.vobies.ru


